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Minden ipari, kereskedelmi, mérlegelési feladatra 
 

Mobil mérlegek 
 

 
A  gazdasági  élet  különbözõ 

területein  –  termelési,  keres- 

kedelmi,   ipari   és   mezõgaz- 

dasági  folyamatok  szervezé- 

sénél  –  ma  már  gyakorlatilag 

elkerülhetetlen a mérlegek al- 

kalmazása. 

 
z   elsõ   kérdés   többnyire 

csak  az,  hogy  hiteles  vagy 

nem hiteles mérleg szüksé- 

ges-e az  adott  folyamatban.  A 

második   kérdés   az   lehet,   hogy 

mobil mérleg vagy helyhez kötött 

szolgálja-   e   gazdaságosabban   a 

beruházó  érdekeit.  A   hagyomá- 

nyos,   helyhez   kötött   mérleggel 

szemben  a  mobil  mérleg  elõnye, 

hogy egyben szállítóeszköz is, ami 

ellátja  az  anyagmozgató/szállító/ 

tonnás, különbözõ adapterekkel 

ellátott  nagyberendezésekig va- 

lamennyi   utólag   is   ellátható 

mérleggel;   pl.   az   emelõvilla 

mérleges villára cserélhetõ, 

vagy  a villaasztalba  építenek be 

mérleget. Külön megemlítendõ 

a   hidraulikus   targoncamérleg, 

melynek  egy  új,  nagypontossá- 

gú típusát a késõbbiekben rész- 

letesebben ismertetjük. 

•   jármû   fedélzeti   mérleg   (on- 

board mérleg): a mérleg a jár- 

mû  alvázába  vagy  emelõszer- 

kezetébe  van  beépítve,  tehát  a 

rakományt  folyamatosan  méri 

szállítás közben is. 

A  mobil  mérlegek  az  utóbbi 

években  egyre   szélesebb  körben 

váltak  ismertté,  így  egyre  több 

szakember   van   tisztában   azzal, 

Legyen egy raktárban átlagban 

óránként  3  mérlegelés.  Minden 

raklapot  kézi  raklapemelõvel  egy 

hagyományos,    helyhez    kötött 

mérleghez kell vinni. Ez a folya- 

mat  1  perc  és  20  másodpercig 

tart;  a  mérlegelési  folyamat  ön- 

magában  30  másodpercig  (bele- 

értve a leengedést, a raklapemelõ 

kihúzását,  a  mérleg  kezelését,  a 

raklapemelõ   visszatolását,   meg- 

emelését és a raklap visszaszállítá- 

sát).  További  kb.  10-20  másod- 

percre van szükség, hogy a rakla- 

pot a mérlegen korrekt módon el- 

helyezzék. Mindezt egy mérleges 

raklapemelõ (békamérleg, mérle- 

ges  raklapszállító)  alkalmazásával 

20-30 másodpercen belül el lehet 

végezni. 

árutovábbító  funkciót  ugyanúgy, hogy  szinte  minden   ipari/keres- Megtakarítás = (31,5  
25081000= 

mint a mérleg feladatát. 

Tíz-tizenöt  évvel  ezelõtt  még 

csak   a   darumérleget,   mérleges 

raklapemelõt, késõbb a homlokra- 

kodóba épített mérleget sorolhat- 

tuk   a  mobil  mérleg  kategóriába; 

mára ez a termékcsoport   további 

típusokkal,  a  korábban  is  haszná- 

latosak  pedig  korszerûbb,  ponto- 

sabb  változatokkal  bõvültek.  Né- 

hány járatos típusról  röviden: 

• darumérleg: bármely daru hor- 

ga és a megemelendõ/mérendõ 

áru közé akasztható szerkezet 

•  homlokrakodóba  épített  mér- 

leg:  ömlesztett  anyagok  szállí- 

tóeszközre   történõ   felrakása 

közben   méri és összegzi a fel- 

kedelmi  mérlegelési  feladatra  lé- 

tezik  mobil  mérleg.  Ezek  a  kor- 

szerû   berendezések   manapság 

már  a  helyhez  kötött  mérlegek 

szinte  valamennyi  klasszikus  tu- 

lajdonságával rendelkeznek: így a 

pontosság, hitelesíthetõség, adat- 

feldolgozás,  adattovábbítás,  rob- 

banásveszélyes környezetben való 

alkalmazhatóság szempontjából – 

néhány speciális eset kivételével – 

azokkal egyenrangúak. 

 
A  MOBIL  MÉRLEGEK  GAZDASÁGI 

ELÕNYEI  A mobil mérlegek alkal- 

mazása idõ- és pénzmegtakarítást 

jelent: 

60 

= 150.000,- Forint évente 
 

 

Megtakarítások  évente,  forint- 

ban a mobil mérleggel megtakarí- 

tott  idõ  és  a  napi  ill.  óránkénti 

mérések  számának  függvényében 

250   munkanap   évente,   8   órás 

munkanap,    1000.-    Forint/óra 

bérköltséggel 

Megjegyzendõ,  hogy  a  kizáró- 

lag  az  idõmegtakarításból  adódó, 

önmagában  sem  elhanyagolható 

tekintélyes   összegen   túlmenõen 

egy  esetleges  munkafolyamat-át- 

szervezés kapcsán a hagyományos 

mérleg(ek)   áttelepítése   további 

jelentõs költséggel járhat – mobil 

rakott anyagot 

•   békamérleg   =   mérleges   kézi 

raklapemelõ: mérleggel egybe- 

Megtakarítás = 
(AB 

CDE 
60 

mérleg esetében ez is megtakarít- 

ható. 

épített kézi mozgatású  raklap- 

emelõ/-mozgató/-mérlegelõ 

eszköz 

• targoncamérleg: a gyalogkísére- 

tû  targoncáktól  kezdve  a  6-8 

A = Mérések száma óránként 

B = Idõmegtakarítás mérésenként 

C = Munkanapok száma évente 

D = Napi munkaóra 

E = Bérköltség/óra Ft.-ban 

ALKALMAZÁSI  TERÜLETEK  A mo- 

bil mérlegek legfõbb alkalmazási te- 

rületeként  a  szakirodalom  néhány 

évvel ezelõtt még a logisztikát jelöl- 

te meg, de ma már a különbözõ ter- 
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Mérlegelések száma 
P 1x / 5x / 10x / 25x / 1x/ óra 2x/ óra 5x/ óra 10x/ óra 

 nap nap nap nap     

e 2,5 10.416.- 52.083 104.166.- 260.416.- 83.333.- 166.666.- 416.666.- 833.333.- 

r 2,0 8.333.- 41.666.- 83.332.- 208.333.- 66.666.- 133.333.- 333.333.- 666.666.- 

c 1,5 6.250.- 31.250.- 62.500.- 156.250.- 50.000.- 100.000.- 250.000.- 500.000.- 

e 1,0 4.166.- 20.833.- 41.666.- 104.166.- 33.333.- 66.666.- 166.666.- 333.333.- 

k 0,5 2.083.- 10.417.- 20.833.- 52.083.- 16.666.- 33.333.- 83.333.- 166.666.- 

 
 

melési folyamatokban (darabszámlá- 

lás, termelésirányítás, anyagkompo- 

nensek   összemérése/   kiadagolása 

stb.), a mezõgazdaságban (helyszíni 

árufelvásárlás,   raklapok,   kalodák 

árumennyiségének egalizálása)  vagy 

leltározásnál is rohamosan terjed al- 

kalmazásuk. 

A homlokrakodóba épített 

mérlegek   gyártói   közül   néhány 

(pl.  a  finnTamtron  cég  is)  már 

hitelesíthetõ   változatot   is   kínál, 

komoly  versenytársként  fellépve 

az ömlesztett anyagok mérése te- 

rületén   a  hagyományos  hídmér- 

legekkel szemben. 

A   jármû   fedélzeti   mérlegek 

„karrierje” az utóbbi néhány évben 

indult.   Az   általában   mûholdas 

flottakövetõvel  is  felszerelt  külön- 

bözõ  szállítójármûveket  szinte  el- 

képzelhetetlen  mennyiségben  lát- 

ják  el  egyre  pontosabb  mérlegek- 

kel: Finnországban több mint 200 

tejbegyûjtést végzõ tartálykocsi al- 

vázába  van  hitelesített  mérleg  be- 

szerelve (9°-os ferdeségig hitelesen 

mér!). A különbözõ kialakítású hul- 

ladékszállító   jármûvekbe   szerelt 

mérlegek   a  hulladékgyûjtõ  tartá- 

lyok  vagy  konténerek  egyenkénti 

mérését  –  és  ezáltal  a  háztartások 

és/vagy üzemek által „termelt” hul- 

ladék elszállítási díjának tömegala- 

pú számlázását – teszik lehetõvé. 

 
LEGÚJABB   TÍPUSOK   Minden  jel 

szerint tovább fogja bõvíteni a mo- 

bil  mérlegek  alkalmazóinak  körét 

az  a  két  új  konstrukció,  melyet  a 

RAVAS  cég  –  és  magyarországi 

forgalmazója  a  Prominens  Kft.  – 

ez év elején mutatott be a szakmai 

közönségnek:   a   forradalmian   új 

koncepción alapuló, szabadalmaz- 

tatott,   kézi raklapemelõbe épített 

terhelésmérõ  –  a  RAVAS1,  vala- 

mint a 0,2% (2 ezrelék) pontossá- 

gú,  szintén  szabadalommal  védett 

RCS   PLUS   típusú   hidraulikus 

mérleg. 

A   RAVAS-1   típus   egy   kézi 

raklapemelõ   mérleg   („békamér- 

leg”),   ami   az 

alváz defor- 

mációját méri. 

Amikor  a  te- 

her  rákerül  a 

villákra, a rak- 

lapemelõ    al- 

váza  kis  mér- 

tékben  defor- 

málódik.  Egy, 

a   RAVAS-1   fejrészébe   épített 

érzékelõ egység méri ezt a defor- 

mációt és ez által a felemelt tömeg 

értékét. 

Ezt  a  tömegértéket  mutatja  a 

raklapemelõre szerelt, LCD kijel- 

zõvel ellátott mûszer. 

Tekintettel  arra,  hogy  a  raklap- 

emelõ  villáiba  nincsenek  mérleg- 

cellák beépítve, a RAVAS-1 gyakor- 

latilag elnyûhetetlen; a mérleg élet- 

tartama megegyezik a raklapemelõ 

élettartamával. E koncepció továb- 

bi lényeges elõnye, hogy a raklap- 

emelõ  villák  méretei  nem  változ- 

nak, ezáltal alacsony vagy zárt rak- 

lapok  emelése  és  egyidejû  mérése 

könnyen megvalósítható. Kis önsú- 

lya (54 kg) következtében könnyen 

feltehetõ teherautók platójára. Vé- 

gül, de nem utolsósorban ára lénye- 

gesen alacsonyabb az ismert béka- 

mérlegek áráénál. 

A   RAVAS-1   a   terhet   5kg-os 

osztásértékkel méri + 20 kg-os tû- 

réssel.   Ez   elegendõ   egyszerû 

ellenõrzõ   mérésekhez,   úgymint: 

teherautók   platóján,   áruátvevõ 

helyeken  a  rakomány  össztöme- 

gének megállapítására, vagy a túl- 

terhelés   megakadályozására.   A 

RAVAS-1 ideális alapmodell 

mindazoknak,  akik  meg  akarják 

tapasztalni a mobil mérlegek elõ- 

nyeit. (További információk a 

www.prominens.hu weboldalon) 

Az RCS PLUS egy olyan pon- 

tos és alacsony árfekvésû hidrauli- 

kus  targoncamérleg,  amely  pon- 

tosabb az összes eddig ismert hid- 

raulikus mérlegnél. Maximális hi- 

bája  a  végérték  0,2%-a;  azaz  egy 

2500   kg-os   terhelhetõségû   tar- 

goncánál +/- 5 kg,  osztásértéke 2 

kg. A hidraulikus mérleg  gyakor- 

latilag    elnyûhetetlen,    mert    a 

nyomásérzékelõ  nincs  kitéve  üt- 

közésnek,  súrlódásnak  vagy  bár- 

minemû erõhatásnak. 

Az RCS PLUS egy, a targonca 

hidraulikus   rendszerébe   épített 

blokkhoz csatlakozó  érzékelõ se- 

gítségével a hidraulika   nyomását 

méri. A mérlegelés az új hidrauli- 

kus   mérleggel   maximálisan   fel- 

használóbarát: A mérés a villákra 

helyezett  tömeg  egy  elõre  meg- 

adott  magasságba  (u.n.  referen- 

cia-magasságba)  történõ  feleme- 

lésével kezdõdik. Ezt a referencia- 

magasságot a targoncaoszlop álló 

valamint a mozgó részére ragasz- 

tott  két  jel  egy  vonalba  kerülése 

jelzi.  A  rendszert  a  kijelzõn  levõ 

gomb    megnyomásával    hozzák 

mûködésbe: ekkor a villák a rajtuk 

levõ teherrel néhány másodpercig 

automatikusan   süllyedni   kezde- 

nek kb. 20 cm hosszan. 
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Ezen   szabályozott   süllyedés 

közben  az  RCS  PLUS  többször 

megméri az olajnyomást a hidra- 

ulikában. A   mérési adatok birto- 

kában  a  mûszer  szoftvere   kiszá- 

mítja  a  villán  lévõ  teher  pontos 

tömegét,  amely az  LCD  kijel- 

zõvel ellátott, a fülkében elhelye- 

zett  mûszeren leolvasható. 

 
 
 

 

A National Instrument 

programja támogatja 
Immár az új Microsoft operációs rendszerrel 

 
 

 
 
 

RCS PLUS mû- 

szer és hidraulikus 

blokk 
 

 
 
 

 
 

Rakomány súlyának meghatározá- 

sa, túlterhelés megakadályozása 

A National Instruments, a grafi- 

kai  rendszertervezés  világve- 

zetõ cége, bejelentette, hogy a 

tesztekhez, vezérléshez és be- 

ágyazott   rendszer-fejlesztés- 

hez  készült  LabVIEW  grafikus 

fejlesztõi  felület  új  verziója  im- 

már a Windows Vista operácios 

rendszer alatt is használható. 

z   NI   LabVIEW   8.2.1   a 

fejlesztõi  környezetet,  va- 

lamint a kapcsolódó alkal- 

mazási  szoftvert  is  egyaránt  tar- 

talmazza,  beleértve  a  LabVIEW 

Real-Time és a LabVIEW FPGA 

modulokat  is.  Az  NI  emellett  új 

32   bites   és   64   bites   hardver- 

illesztõ-programokat   is   piacra 

dobott, melyek a Windows Vista 

32 bites és 64 bites verziója alatt 

is támogatottak. Az NI elõször kí- 

nál   PXI   beágyazott   vezérlõket, 

melyekbe  alapértelmezett  ope- 

s  rendszerként  a  Win- 

ows Vista-t telepítették.. 

Mivel   a   LabVIEW 

8.2.1  ütemezett  kar- 

bantartási verzió sze- 

repét is ellátja, hiba- 

javításokat   is   tartal- 

maz  a  teljesítmény  és 

 

 
 

Az  RCS  PLUS targoncákkal 

mozgatott áruk emelése és szállí- 

tása  közben  végzett tömegmé- 

résre kiválóan alkalmazható:  a ra- 

komány  súlyának  mérésére  áru- 

átvevõ helyeken, túlterhelés meg- 

akadályozására,   raktárellenõrzés- 

re, készletfelmérésre stb. Az RCS 

PLUS  megrendelhetõ  a  RAVAS 

cég  magyarországi  forgalmazójá- 

nál,  a  Prominens  Kft.-nél  (www. 

prominens.hu) valamint a targon- 

cák forgalmazóinál. 

 
Beznóczky Antal 

Prominens Vállalkozó és 

Kereskedõ Kft. 
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